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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
vydany podie zakona €. 406/2000 Sh., o hospodareni energii, a vyhiaSky &. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov
evid. &.: 110135.0
— D——. T— - —
| : -
' Ulice, &islo:  Biskupcova 1593/38
| PSC, misto: 13000 Praha 3 — Zizkov
| Typ budovy: Bytovy dim
| Plocha obalky budovy: 2228,6 m’
Objemovy faktor tvaru AIV: 0,29 m¥m? l
Energeticky vztazna plocha: 2211,9 m? |
| 2
Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
| (Energie na vstupu do budovy) {(Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)
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PODIL ENERGONOSITELU
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obélka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani :fﬁ;‘;‘g‘ Tepls voda Osvétieni
U, WI(M*-K) Diléi dodané energie = M&mé hodnoty  kWh/(m?rok)

® 000066090
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 419,19 54,85 8,51
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Zpracovatel: RNDr. Pavel Fikar

Kontakt: pavel.fikar@pf-energetika.cz




Protokol k prukazu energetické narocnosti budovy

Uéel zpracovani prikazu

[ ] Nova budova [ ] Budova uZivana organem vefejné moci
Prodej budovy nebo jeji casti Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
|:| Vétsi zména dokoncené budovy |:| Budova s témér nulovou spotfebou energie

[] Jiny tgel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni ddaje budovy

. Biskupcova 1593/38
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo, PSC) 130 00 Praha 3 — Zizkov

Katastralni Gzemi: Zizkov [727415]

Parcelni cislo: 3911

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): 30.léta

. . & Druz Bisk , Druz
Vlastnik nebo stavebnik: Bytové Druzstvo Biskupcova 38, Druzstvo

Biskupcova 1593/38
Adresa: 130 00 Praha 3 — Zizkov
IC: 60195703
Tel./e-mail:
Typ budovy
L S e T Budova pro ubytovani a
[ ] Rodinny dam [X] Bytovy dim [] stravovérr)\i yt
|:| Administrativni budova |:| Budova pro zdravotnictvi |:| Budova pro vzdélavani
I:l Budova pro sport |:| Eggc;va pro obchodni |:| Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:
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prikazu 3.1 2

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky | hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostredim [m3] 7706,1

vymezeny vnéj§imi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniCujicich objem [m?] 2228,6
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?/m?] 0,29
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 22119

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hnédé uhii [[] Cemé uhii

D Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
_I___l Kusové drevo, dFevni Stépka [[] Dfevéné peletky
Zemni plyn Elektrina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energimélkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetns, [ ] nad 50do 80 %, [ ] nad 80 %,

D Energie okolniho prostredi (napf. sluneéni energie):
aéel: [ ] navytapéni, [ ] pro pfipravu teplé vody, [ ] na vyrobu elektrické energie,

[:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina ] Teplo Zadné




rArocnosti

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

‘ Plocha Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
| tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Uj Un,rcj bi HT.i
[m2] Wi(m2.K)] @ [W/(m2.K)] | [ano/ne] [ [WIK]
Podlaha 237,92 1,155 0,47 129,8
Otvorova vypli - okna 174,26 2,350 1,00 409,5
5 WD - dver
Otvorova vypli - dvefe 6.25 2.300 1,00 144
Obvodova sténa 01 88,15 0,912 1 1,00 80,4
Obvodova sténa 02 373,20 1,085 1,00 404.9
Obvodova sténa 03 638,02 1,338 1,00 853,7
Obvodova sténa 04 166,99 1,746 1,00 291,6
Sténa nevytap. ¢ast 01 31.31 0,985 0,49 15.1
Sténa nevytap. ¢ast 02 18,94 1.189 0,49 11,0
g ap. Gast 03
Sténa nevytap. cas 5,06 1,501 0,49 3,7
|

— — . | ]
Sténa nevytap. Cast 04 14,71 2,033 0,49 14,7
Dvefe nevytap. cast 1,60 2,300 0,56 21
Strop pada 5.NP 123,53 1,032 0,74 94,3
Strop ptida 6.NP 237,92 1,041 0,74 183,3
Sténa pudni prostor 01 57 51 1,081 0.72 448
Sténa pldni prostor 02 33,52 1.332 0.72 321
Sténa phdni prostor 03 419 1735 0.72 5.2
Sténa pudni prostor 04 11,60 2488 072 | 20,8
Dvefe pida 3,87 2,300 0,76 6,8
Tepelné vazby 2229
Celkem 2 228,6 X b4 x X 2 841,0




Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pii jine,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost

budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referencni Soucin
navrhova z6ny hodnota
vnitini prumémného
; teplota soucinitele
Zona prostupu
tepla zé6ny
| Omj Vi Uemry ViVeng; |
[°Cl [m’] Wim*.K)] W.m/K]
Vytapéna ¢ast . 20,0 7706,1 0,40 3082,44
Celkem 1 x 77061 x 3082,44
Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena Referencni |
Budova hognota ht:’dnota Spinéno
em em,R
(Uerm = HiA) Uomg = EViUamgV) |
W/(m?K)] [W/(m?K)) [ano/ne]
Budova jako celek 1,27 0,40 ne

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou
spotfebou energie a u v&tSi zmény dokoncené budovy v pripadé pinéni pozadavku na

energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



- evid.

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |Uéinnost | U&innost
nositel dilci vity vyroby distribu- | sdileni
potfeby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojezm energie na
budovalzéna na vyta- tepla? na | vytapéni
péni vytapéni
- Nugen COP | Mugdis NH.em
[l [l [%] kWl | [%] [ [%] [%]
Referenéni budova | x" x X x 80 - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
Podokenni [
Vytapéna gast plynové zemni plyn 39,0 75 100 78
| topidio
| Plynovy kotel
Vytapéna ¢ast zemni plyn 31,0 85 98 83
El. vytapéni
Vytapéna cast elektfina 30.0 94 100 89
|

Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referencni hodnotu
2) y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

b.1.b) pozadavky na aéinnost technického systému k vytapeni

| Typ zdroje Uéinnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referencniho
Hodnocena zdroje tepla
budoval/zéna Ni,gen Nh.gen.rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[ [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétSi zmény dokongené budovy a pii jiné,
neZ vétdi zméné dokonéené budovy v pripadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost

budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).




B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uginnost | Uinnost
systému nositel | dilci vity ci distri- | sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon | zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
':'i EERc,gen Nc,dis Nc,em
E] H [%] kW] [l [%] [%]
Referenc¢ni budova | X X X x
Hodnocena budova/zéna:

b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor | Chladici faktor | Pozadavek
) chlazeni zdroje chladu referencniho spinén
Hodnocena | zdroje chladu
budovalzéna EERG gen EERG gen _|
H & [l [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétSi zmény dokonéené budovy a pfi jine,
neZ vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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B) technické systémy
b.3) vétrani
Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. | Jmen. | Mémy
raciho | nositel | vykon ci dilci elektr. objem. prikon
systému vykon | potfeby | pfrikon prutok venti-
i energie | systému | vétraciho | latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP .,
[l [l [kW] (kW] [%] kW] | [m%hod] | [W.s/m’]
Referencni X X X X X X X
budova J

Hodnocena budova/zéna:

Vytapéna ¢ast

| vétrani

prirozené




B) technickeé systémy

b.4) aprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uéinnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané dpravy
Hodnocena | energie vihkosti
budovalzéna _ na systému
Gpravu vihéeni
| vihkosti |  Mgyegen
[l [-] | [kW] [kW] [%] [%]
Referenéni budova x x J x x
Hodnocena budova/zéna:
|
|
|
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti = Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvlhceni prikon vykon | potieby | vykon upravy
Hodnocené energie vihkosti
budovalzéna na systému
upravu odvihéeni
odvlhéeni NRH-gen
[l El [kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referenéni budova X X X . X X x

Hodnocena budova/zéna:




prakazu &4 str. </

B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uginnost | Méma | Méma
pfipravy | nositel diléi | prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv | potfeby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohiev v pfipravu | zasobni- | rozvodii
Hodnocena na v | teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody” vody | vody
teplée
! vody Nwgen COP | Qwst Qu gis
’ [ [l [%] | [kw] | [itry] | [%] [1 | [Whid] | [Wh/im.d]
Referen¢ni budova | X ) ¢ X X X 85 - 7,0 150,0
Hodnocena budova/zéna:
El [ |
Vytapéna éast zasobnikovy | elektiina 30,0 560 94 9,0 114,6
ohrev , '
Plynova :
| vytapina ast _karma Zs;;?l 39.0 80 114,6
Plynovy .
Vytapéna ast kotel Zs,';','," 31,0 85 | 1146
|

Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje

b.5.b) pozadavky na Géinnost technického systému k pripravé teplé vody

Typ systému Ucinnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenéniho spinén
. teplé vody pro pripravu | zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pripravu teplé
budoval/zéna W.gen vody Ny geng
| nebo COPy g, | nebo COPy g,
[ [ [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pii jiné,

neZz vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).




B) technickeé systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dil¢i Celkovy Priumé&rny mérny prikon
. osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétieni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[l [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referen¢ni budova X b ¢ X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
zarivkova

Vytapéna cast 100 A8 0,05
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Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni | Nucené Priprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budoval/zéna EP, EP. vétrani teplé EP_ nebo
EP¢ vody kombinované
EPyw vyroby elektriny
atepla
- - — ‘E’
==
sz | B § |3tz
Qag Se =] g 30
= 00 o 2<%
8> o o o& 2
m | o o '8
Vydpend cast O 0O 0O X | X | O L
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”

é energie

b) dilci dodan
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c¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor I Celkova Neobnov.
. vyrobené energie celkové | neobnov. | primami primarni
Typ vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky | [MWh/rok] [ [1 [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni | Budova |
jetdn(I)tka EPoxe Dodavka |
- teplo
P mimo budovu__
Kogeneraéni Budova
jednotka EPCHP = = T
- elektiina Dodavka
B mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy . —_
- elektfi Dodavka
fina mimo budovu
Solami termické Budova
syt'sttiamy Qisciys Dodavka ]
- teplo
P mimo budovu B
Budova
Jiné -
ne Dodavka

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Diléi vypoctena Faktor | Faktor Celkova Neobnovi-
spotreba celkové | neobnovi- primami telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primamni
energie energie
[MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
elektiina ze sité 126,385 3.2 3,0 404,431 379,155
zemni plyn 356,174 1,1 1,1 391,791 | 391,791
Celkem 482,559 | x x 796,223 | 770,946
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova ' 244,070
- [MWh/rok]
| (7) |Hodnocena budova _ 482,559 Splinéno ne
(8) | Referenéni budova ) 110 (ano/ne)
- = [kWh/m<.rok]
(9) ‘ Hodnocena budova 218




f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 276,994
> [MWHh/rok]
(11) |Hodnocena budova 770,946 Splnéno e
(12) |Referenéni budova (.10 / m?) ) 125 (ano/ne)
= = > [KWh/m®.rok]
(13) |Hodnocena budova (f.11/m") 349 |
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primami energie [MWh/rok] 796,223
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14-7.11) [MWh/rok] 25,277
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni
(16) | anergie (F15 /714 x 100) %] 3.2
h) hodnoty pro vytvofeni hranic klasifikacnich trid

Celkova dodana enerqie

Neobnovitelna primarni energle

Prumeérny soucinitel prostupu tepla budow
Dilgi dodané energie:

vylapen

chlazeni

Horni hranici tfidy C
odpovidaji

05 ;'L’HI_'.'

Tabulka h) obsahuje hodnoty. které se pouziji pro vytvofen| hre

— - s

‘)| r‘._-'T\J'\f'[‘ rok]
[(MWh/rok]
[Wim*= K]
[MWh/rak]
[MWh/rok]
(MW

[MWhirok]

'.|'1l-_i

” "Wh I,:I

(MWh/ rok ] |

ne klasifikacnich trid podle prilohy €. 2

| 57,966
8,515
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Alternativni systémy

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy
dodavky energie

Kombinovana zg::::’?ni
vyroba elektfiny I
a tepla tepe nou
energii

Tepelné
Cerpadio

proveditelnost

vyuzivajici energii
z OZE
Technicka
proveditelnost B
Ekonomicka
proveditelnost
Ekologicka

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuéenych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy

> © - o Qg 2 w o 9 € o2
- &2 s 2 S22 | § £2
SEE2| T TS8R | 5xe |Tgl
® s w S w = w® g & W e
<2EL3| x° X3 xo006 | x032
Popis opatfeni 853532 2 e ScE 2e2 | 8oSE
SE00 o6 2w TO0® s Lw
R R @ T oS E o 2T ® QE
e = » O e -_— » o O M -
o . oo o<y o3o o £F
[Wl(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,72 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: b ¢ 228,374 356,799 189,605 296,228
chlazeni: X
vétrani: X
Uprava
vihkosti X
vzduchu:
piiprava
teplé vody: b ¢ 54,851 88,731 0,000 0,000
osvétleni: X 8,515 25,545 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémil budovy.
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
b ¢ 0,962 2,886 0,252 0,756
Ostatni - uvedte jaké:
strop k ptidé
X X X
Celkoveé X 292,702 473,961 189,857 296,985




K narolnosti -
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
. I Obsluha | Ostatni - uvést

Opatieni Stavebni prvky Technické .

P a konstrukce systémy :&2‘:"; jake:
budovy budovy budovy _
Technicka vhodnost ano ne - -
Funkéni vhodnost ano ne - -
Ekonomicka vhodnost ano ne - -

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE BUDOV

Bytovy dim byl postaven odhadem v 40. letech 20.stoleti éemu i odpovidaji
pouZité stavebni konstrukce objektu. Jedinym vhodnym opatfenim je zatepleni
dvornich obvodovych stén, které jsou v styku s exteriérem, vyména oken ve
dvomi &asti bytového domu a zatepleni stropu k padé.

Pro spinéni poZadavkii vyhlasky 78/2013 Sb. je nutné pro ménéné konstrukce
splnit doporucené hodnoty soucinitele prostup tepla U podle CSN
730540-2:2011: Zatepleni obvodové konstrukce: U = 0,25 W/(m2.K). Vypli
otvoru ve vnéjsi sténé: U = 1,2 W/(m2.K). Strop k padé: U = 0,20 W/(m2.K).
Doporuéena varianta v PENB spliiuje vySe uvedené doporucené hodnoty a
obsahuje nasledujici zmény: 0S(150 mm EPS/MV), Stop pida(180 mm EPS).
Z pohledu technické vhodnosti jsou zateplenim fasady, stropu k ptidé a
vyménou &asti oken odstranény pripadné tepeiné mosty a vazby.

Z pohledu funkéni vhodnosti je nutno provéfit negativni vliv na okoli, napf. ze
zatepleni nezasahuje negativné na cizi pozemky a vyhovuje pamatkaram.
Ekonomické vyhodnoceni podle VyhlaSky prostou navratnosti z vypoctove
Gspory, pii predpokiadané cené za MWh zemniho plynu a elektfiny a
predpokladanych investi¢nich nakladech, je cca 7 let. Zivotnost zatepleni Ize
uvaZovat vice neZ 7 let, proto ize opatieni podie Vyhlasky doporudit.
TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

Pro vytapéni objektu se v souCasnosti vyuZiva plynové a el. etazové topeni a
podokenni plyn. topidla. Pro ohfev TV se vyuZivaji el. a plynové ohfivace.
Obecné Ize doporuéit vyménu zdroje v dobé morainiho zastarani technologie,
&asté poruchovosti vedouci k nartistu nakladii na Gdrzbu a pfipadné praktické
nefunkénosti. V tomto pripadé se neuvaZuje s vyménou zdroje tepla, Ize ale
doporugit vyménu podokennich plynovych topidel za plynové kotle.

Solarni ani fotovoltaické panely v tomto pfipadé nedoporuéuiji vzhledem na
zplsob pripravy TV (nejedna se o centralni ohfev TV pro viechny BJ).
SHRNUTI:

Realna uspora se d4 odekavat fadové 30 % z redlnych roénich nékladi na
vytapéni. Cim nizsi budou roéni naklady ve stavajicim stavu oproti
vypoétovym o to delsi bude navratnost opatfeni. Z pohledu ekonomické
navratnosti Ize opatfeni doporucit na zakladé normovaného vypoctu.

Datum vypracovani
doporuéenych opatreni

17.9. 2017

Zpracovatel navrzenych
doporuéenych opatreni

RNDr. Pavel Fikar

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni

navrzenych doporuéenych opatfeni ne

Datum vypracovani energetického posudku |-

Zpracovatel energetického posudku _




- sir.

Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

- Spliiuje poZzadavek podie § 6 odst. 1

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokoncéené budovy

« Spliuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

 Plnéni poZzadavkl na energetickou naroc¢nost budovy se nevyZaduje

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem veiejné moci

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronijem budovy nebo jeji asti

« Trida energetické naro&nosti budovy pE; celkovou dodanou energii ‘ F

Jiny Gcel zpracovani prukazu

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Identifikaéni Gidaje energetického specialisty, ktery zpracoval pr_ﬁka_z_

Jméno a pfijmeni | RNDr. Pavel Fikar _

Cislo opravnéni MPO 871

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prikazu 17.9. 2017
Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
Poznamky

Souéasti PENB je vyhodnoceni opatieni pro sniZzeni energetické narocnost budovy. Toto vyhodnoceni je
provedeno na zakladé typizovaného provozu, které se mize liSit od skuteéného provozu.

Tato doporudeni nenahrazuiji energeticky audit, energeticky posudek nebo jinou formu energetického
posouzeni (napf. pro dotacni programy).

Je zamérem vyhlasky, aby tato doporuceni vedla vlastnika nebo provozovatele k zamysleni se na
energetickou naro¢nosti budovy, aby nasledné pfipadné poptal takovou formu posouzeni, ktera bude
odpovidat realnym, nikoliv vypoctovym, spotiebam energie, a ktera posoudi navratnost investice
realistictéji.
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantidku 32, 110 15 Praha 1

RNDr. Pavel Fikar

r. & 840511/0175

je opravnén

providét energeticky audit

s platnost{ od 26,10.2010
vypracovivat pritkazy energetickeé narocénesti budovy
s platnosti od 18.1.2011

proviadét kontrely kotli
s platnosti od 18.1.2011

provadét kontroly klimatizace
s platnostf od 18.1.2011

podle zakona & 406/2000 Sb., o hospodateni energif ve znéni Pezdé}éich predpisu.

Cislo opravnéni: 0871
- A, 0
Ing. Tomss Hiiner
némastek ministra prismyslu a obchodu

V Praze dne 18. ledna 2011





